
EVOLUTION OF AIR CONTROL

ALLIGATOR ist eine starke Marke von WEGMANN automotive.
Mehr Infos finden Sie unter alligator-valves.com

Artikelnummer 9-315000

Anwendungsdruck 0 - 1500 kPa (kurzzeitig 2000 kPa)

Öffnungsdruck Min. 300 kPa

Anwendungs-
temperatur -40°C bis +150°C (kurzzeitge Spitze 170°C)

Durchfluss bei 600kPa Min. 9 m³/h

beständig gegen Sauerstoff, Ozon, Bremsflüssigkeit  
(auf Glycolbasis)
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Führungsstange
CuZn - vernickelt
----------------------------
pin
brass nickel-plated

D-Ring
PTFE - schwarz
-----------------------
conus seal
PTFE - black

Druckfeder 
rostfreier Federstahldraht
----------------------------------
spring
stainless steel

D-Ring
VMQ
-------------
cup seal
VMQ

Teller
CuZn - vernickelt
---------------------------
cup
brass  nickel-plated

Büchse
CuZn - vernickelt
----------------------------
conus
brass nickel-plated

Schraube
CuZn - vernickelt
----------------------------
thread part
brass nickel-plated

Anwendungsdruck
0 - 1500 kPa (temporarily / kurzzeitig 2000 kPa)

operating pressure range:  
Öffnungsdruck

 min. 300 kPa
opening pressure

Anwendungstemperatur
-40°C to +150°C (peak approx./ kurzzeitge Spitze 170°C) 

operating temperature range

Durchfluss bei 600kPa
min. 9 m³/h

air flow at 600 kPa
Anwendungsbeispiel und Eigenschaften zweiteilig

examples of use and properties bi-partite

beständig gegen Sauerstoff,  Ozon, Bremsflüssigkeit (auf Glycolbasis)
resistant against oxygen, ozone, break liquid (based on glycol)

Werkstoff
material

Maßstab
scale

Art. Nr.
part-no.

CAD-Gewicht
CAD-weight

mitgeltende
Dokumente 
effective documents

VE20-PTFE-SZ/VMQ-NI-2TLG

5:1

0.84 g

315100
Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu 
Schadensersatz (Lt. UrhG, UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.  ALLIGATOR VENTILFABRIK Giengen (Brenz)
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Anwendungsdruck
0 - 1500 kPa (temporarily / kurzzeitig 2000 kPa)

operating pressure range:  
Öffnungsdruck

 min. 300 kPa
opening pressure

Anwendungstemperatur
-40°C to +150°C (peak approx./ kurzzeitge Spitze 170°C) 

operating temperature range

Durchfluss bei 600kPa
min. 9 m³/h

air flow at 600 kPa
Anwendungsbeispiel und Eigenschaften zweiteilig

examples of use and properties bi-partite
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Anwendungsdruck 0 - 1500 kPa (temporarily / kurzzeitig 2000 kPa)operating pressure range:  
Öffnungsdruck

 min. 300 kPaopening pressure
Anwendungstemperatur -40°C to +150°C (peak approx./ kurzzeitge Spitze 170°C) operating temperature range
Durchfluss bei 600kPa

min. 9 m³/hair flow at 600 kPa
Anwendungsbeispiel und Eigenschaften zweiteilig
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Schraube
Messing -  
vernickelt 

Führungsstange
Messing -  
vernickelt 

D-Ring
PTFE -  
schwarz

Druckfeder
rostfreier  
Federstahl- 
draht

D-Ring
VMQ

Büchse
Messing -  
vernickelt 

Teller
Messing -  
vernickelt 

VENTILEINSATZ
9-315000

Eigenschaften
 � Schützt vor Schmutz, Nässe und 

schleichendem Druckverlust

 � Hohe Dichtigkeit

 � Einfache Handhabung

 � Hochwertige Verarbeitung

Farbcodierung
 � Für eine einfache Unter-

scheidung der Ventileinsätze  
im Werkstattalltag

 � Die Farbcodierung hat keine 
technische Bedeutung

HINWEIS 
 � Messing-Ventileinsätze nur für 

Messingventile verwenden.

 � Vernickelte Ventileinsätze für 
Messing- und Aluminiumventile 
geeignet.

 � Empfohlenes Anzugsmoment:  
0,23 bis 0,56 Nm

Position und Toleranz des Ventileinsatzes

Untergrenze Obergrenze

 � Ventileinsatz 
sollte bündig mit 
dem Ventilmund 
abschließen

 � Toleranz von -0,90 
und +0,25 mm

 � Für TR C1 & TR C2glich


